INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACION TECNICA

DESCRIZIONE NORME REQUISITI PRESCRITTI VALORI
DESCRIPTION / DESCRIPTION ’ REGULATION / REQUIRED V/ UES / EXIGENCES REGLEMENTAIRES / VALUES / VALEURS
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION NORME /NORM / VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS WERTE / VALORES

NORMA ESTABL EC/DOS

EN 14411 - 1SO 13006 PERCORSI SMART

lunghezza-larghezza +0,3% (1,0 mm max)

DIMENSIONI RETTIFICATO UNI EN 1SO CONFORME
: CO\ T/ CONI
10545-2 JENEERIYE
LN
DIMENSIONI NON RETTIFICATO UNI EN 1SO CONFORME
z 10545-2 / CONFORME
[} ASSORBIMENTO ACQUA
o e D SO <0,5% <0,1% / K3 (<0,5%)
|
R>35 N/mm? 9 mm 20 mm 30 mm
¢ %Jgg 4'55'\f (:SO S$>700 N (<7,5 mm) R>40 N/mm? R>45N/mm? R>45 N/mm?
— S$>1300 N (>7,5 mm) $>1500 N S>10000N  S>25000 N
o SO <175 mm? <150 mm?
— UNI EN ISO dlchlarare un valore/ e el ~
10545-6 / declarar un valor
resistenza /
"é UNI EN 1SO gty
10545-9 el tencia / CONFORME
resistenza /
.}I{. UNI EN ISO oL
— 10545-12 Widerstdndigkeit / resistencia LT/ CONFORME
UNI EN 1SO re5|st9nza /’ ; CONFORME
’ sistanc COMPLIANT / CONFOR
/. 10545-13 ANFORDERUNGEN E
é‘ UNI EN ISO (RIS
10545-14 [ / CONFORME

RO 6060 - 30x60
R10 22,5x45,3 Not RT - 22,5x22,5 Not RT
R11 60x60 - 30x60 - 15x30 Not R -
DIN 51130 R 120x240 K2 - 30x240 K2 -
120x120 K2 - 45x90 K2 -
60x60 K2 - 60x60 K3

A Natural R9
DIN 51097 A+B+C A+B Structured R10
A+B+C Structured R11

CONFORME
(BCIS.FF?A' >0,40 bagnato / wet COMPLIANT / CO
/ CONFORME
ANSI A137.1 CONFORME
2012 >0,42 bagnato / wet OMPLIANT / CONFORME
(DCOF) INGEN ERFULLT / CONFORME

0 24 scivoloso /

slippery / glissant / Rutschig / resbaladizo
BS 7976- 25- 35 scwoloslta moderata /
2:2002 (UK) modera 4 nce modérée / mdBige i st
(Pendulum Test / 0 moderado e
Value) >36 basso rlschlo scwolamento /

low slipping risk / ement faibl
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Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14

e 1SO 13006 appendice G gruppo B1-a con E <0,5%




