INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES /INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN /INFORMACION TECNICA

DESCRIZIONE
DESCRIPTION / DESCRIPTION
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION

NORME
REGULATION /
NORME /NORM /
NORMA

EN 14411 - 1SO 13006

REQUISITI PRESCRITTI VALORI
REQUIRED VALUES / EXIGENCES REGLEMENTAIRES / VALUES / VALEURS
VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS WERTE / VALORES
ESTABLECIDOS

ONICE

UNIEN ISO CONFORME
COMPLIANT / CONFORME
10545-2 ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
LN
DIMENSIONI UNI EN ISO -
10545-2
4 4 ASSORBIMENTO ACQUA
“ : ATER R %JBISI(E\!;SO <0,5% <0,1%
6 mm 9mm
¢ RESISTENZA A ROTTURA UNI EN 1SO R=35 N/mm?
Ay 10545-4 $>700 N (<7,5 mm) R>40 N/mm? R>40 N/mm?
— $>1300 N (7,5 mm) $>1000 N S>1500 N
UNI EN ISO <175 mm?® <150 mm?

10545-6

)

UNI EN ISO
10545-6

dlchlarare un valore / TEST DISPONIBILE

TF‘“r AVAILABLE / TEST DISPONIBLE /

cfev arar un valor EST VERFUGBAR / PRUEBA DISPOI
resistenza / CONFORME
‘6 %J(l)\lslz'Esl\fE;SO rc@ istant / résistance / COVD' ANT / CONFORME
 — Viderstdndigkeit / resistencia ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
resistenza / CONFORME
% %J(’)\lslfsl\”?o rc@'“fom* / rés COMPLIANT / CONFOR
— Viderstdndigk ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
resistenza / CONFORME
/A l1J(')\l5l4%hf1l§o t/ré COMPLIANT / CONFORME
— ESI ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
é RESISTENZA ALLE MACCHIE UNI EN ISO pulibile ‘ CONFORME
[y A 10545-14 cleanable / nettoyable , LIANT / CONFORME
— kann gereinig lavable /‘\ ORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
LAP 120x278 - 120x120 -
BRI i 60x120 - 60x60
DIN 51097 A+B+C - Lappato
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO B.C.R.A CONFORME
RE. (COR) >0,40 bagnato / wet COMPLIANT / CONFORME
ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
ANSI A137.1 CONFORME
y agnato / et COMPLIANT / CONFORME
2012 >0,42 bagnato /
(DCOF) ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
0-24 scwoloso /
slippery / glissant / Rutschig / resbaladiz
BS 7976- 25-35 scivolosita moderata /
2:2002 (UK) moderately slippery / glissance modérée / méflige _
(Pendulum Test Rutschgefahr / Deslizamiento moderado
Value) >36 basso rischio scivolamento /

low slipping risk / risque de erqm ent faible /
geringe Rutschgefahr / bajo riesgo de deslizamiento

Plastrelte pressate a secco - Conforme allanorma EN 14411 e ISO 13006 appendlce G gruppo B1-a con E <O 5%




