INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACION TECNICA

DESCRIZIONE NORME REQUISITI PRESCRITTI VALORI
DESCRIPTION / DESCRIPTION REGULATION / REQUIRED VALUES / EXIGENCES REGLEMENTAIRES / VALUES / VALEURS
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION NORME /NORM /  VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS NERTE / VALORES
NORMA ESTABLECIDOS
S e DOLMIX
lunghezza larghezza +0,3% (+1,0 mm max) y
DIMENSIONI RETTIFICATO UNI EN 1SO CONFORME
7 10545-2 ’LIANT / CONFORME
N ERFULLT / CONFORME
1N
DIMENSIONI NON RETTIFICATO UNI EN 1SO
10545-2 -~
[} ASSORBIMENTO ACQUA
a%  WATER ABSORPTION / ABSO) VMENISO  <0,5% <0,1%
¢ UNIEN IS0 R>35 N/mm? 6 mm 9 mm 20 mm
10545-4 $2700 N (<7,5 mm) R240 N/mm? R=40 N/mm? R=45 N/mm?
— $>1300 N (>7,5 mm) $>1000 N $>1500 N $>10000 N
l1J(l)\15I4ESl\16ISO <175 mm?® <150 mm?®
|
dlchlarare un valore /
%JBISIZ'ESN(SISO declare a v larer une valeur / =
einen Wert a
UNI EN ISO resistenza / CONFORME :

10545-9

resistat résistance /
Widerstdndigkeit / resis

AW’CO DFQL ’GENERFDL_ / CONFORME

UNIEN ISO
10545-12

re5|stenza /

CONFORME
COMPLIANT

UNIEN ISO

resistenza /

CONFORME

o > | Ix

10545-14

ttoyable /
kan ”{’(:‘feyf";—’LwS”O /|

10545-13 resnsfo‘ ‘résistanc COMPLIANT / CONFORME
Widerstdndigkeit / res stencia ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
pulibile / CONFORME

UNIEN ISO o —— OUPLIANT/ “O”

I/ CONFORME

R9 120x278 - 120x120 -

DIN 51130 R 60x120 - 60x60
R11 120x120 K2 - 60x60 K2
A Natural R9
DIN 51097 A+B+C A+B+C Structured R11
CONFORME
?LASSIFICAZIONE %!!TISDRUCCIOLO (BCSFF§A >0,40 bagnato / wet COMPLIANT / CONFORME
ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
ANSI A137.1 CONFORME
2012 >0,42 bagnato / wet COMPLIANT / CONFORME
(DCOF) ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
0-24 scwoloso /
slippery / glissant / Rutschig / resbaladiz
BS 7976- 25-35 scivolosita moderata /
2:2002 (UK) moderately slippery / glissance modérée / nr _
(Pendulum Test Rutschgefahr / Deslizamiento moderado
Value) >36 basso rischio scivolamento /

low slipping risk / risque de erqm ent faible /
geringe Rutschgefahr / bajo riesgo d

deslizamiento

Plastrelte pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E <0,5%




