INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES /INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN /INFORMACION TECNICA

DESCRIZIONE
DESCRIPTION / DESCRIPTION
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION

NORME
REGULATION /
NORME / NORM /
NORMA

EN 14411 - 1SO 13006

REQUISITI PRESCRITTI

REQUIRED VALUES / EXIGENCES REGLEMENTAIRES /
VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS
ESTABLECIDOS

VALORI
VALUES /VALEURS
WERTE / VALORES

PERCORSI EXTRA

DIMENSIONI RETTIFICATO UNI EN 1SO CONFORME
Cco
10545-2 / CONFORME
N
DIMENSIONI NON RETTIFICATO UNIEN 1SO
. 10545-2 -
4 4 ASSORBIMENTO ACQUA UNI EN 1SO
<0,1% / K3 (<0,5%
— 10545-3 6/ K3 (<0,5%)
9 mm 20 mm 30 mm
¢ RESISTENZA A ROTTURA UNI EN 1SO 25?30",6'?'925 ) , , ,
10545-4 > <7,5 mm, R=40 N/mm? R=45N/mm? R245N/mm:
— S$>1300 N (7,5 mm) S$>1500 N S$>10000N  S>25000 N
%J(I)\I5I4Ero_l\f6ISO <175 mm? <150 mm?
W— UNI EN 1SO dlchlarare un valore ‘/ _
10545-7
UNI EN ISO CONFORME
co co
ﬁ 10545-9
916 UNI EN ISO
10545-12 essEna / CONFORME
,‘ RESISTENZA UNI EN ISO ¢
— 10545-13 A CONFORME
@, RESISTENZAALLE MACCHIE UNIEN ISO CONFORME
RE. cO C0,
— £ 10545-14 / CONFORME
R9 60x60 - 30x60
R10 60x60 - 30x60
R11 60x120 - 60x60 - 30x60 -
DIN 51130 R 120x240 K2 - 120x120 K2 -
60x120 K2 - 30x120 K2 - 45x90 K2 -
60x60 K2 - 60x60 K3
A Natural R9
A+B Structured R10
DI Silee LhiEnAe A+B+C Structured R11 (Pietra di Barge
A+B, altri colori A+B+C)
CONFORME
\ CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO E.C(C:)FF\),A 50,40 bagnato / et co co
— AN
ANSI A326.3 CONFORME
Test Metod >0,42 bagnato / wet co co
(DCOF) T/ CONFORME
0-24 scnv L so/
S / t 5/ resbaladizo
BS 7976-
2:2002 (UK) nce modérée / maBige >36

(Pendulum Test
Value)

ento moderado

60x120 - 60x60 - 30x60
P. di Vals / P. di Barge / P. di Faedis






