INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMACION TECNICA

DESCRIZIONE NORME REQUISITI PRESCRITTI VALORI
DESCRIPTION / DESCRIPTION ’ REGULATION / REQUI ?ED W\LUES EXIGENCES REGLE| ﬁ/’ENT/uRFé / VALUES / VALEURS
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION NORME /NORM /  VORGESCH ENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS WERTE /VALORES
NORMA ESTABLECI DOS
EN 14411 - 1SO 13006 UBIK

lunghezza-larghezza +0,3% (1,0 mm max) :

spessore +5,0% (+0,5 mm max)
tf s/ épaiss /S

DIMENSIONI RETTIFICATO UNIEN SO CONFORME
10545-2 LLT/ CONFORME
1N
DIMENSIONI NON RETTIFICATO UNI EN 1SO
N\ —
o 10545-2
UNIEN 3|so <0,5% <0,1%
UNIENISO  R=35 N/mm2 9 min 20 mm
10545-4 $2700 N (<7,5 mm) R=40 N/mm? R245 N/mm?
S$>1300 N (>7,5 mm) S$=>1500 N S$>10000 N
RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt)
R %“5'4'55'\%30 <175 mm? L
2 RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (GL - Lappato / Silky)
A =9 °F (GL - LA UNIEN 1SO dichiarare un valore / :
10545-6 declare a value / déclarer une valeur / -
einen Wert angeben / declarar un valor
re5|stenza / CONFORME
UNI EN ISO st / C CONFORME

10545-9 OR ENE / CONFORME

UNIEN ISO
10545-12

CONFORME
Col CON

A / CONFORME

UNIEN ISO
10545-13

pulibile /
%Jéﬂ5l4E5hf1I§0 cleanable / nettoyable

kann gereinigt werden / lavable

/ CONFORME

R10 120x120 - 60x120 - 30x120 -
DIN 51130 R 60x60 - 30x60 - 9,7x60
R11 30x60 - 60x120 K2 - 60x60 K2

A+B Natural R10

DIN 51097 A+B+C A+B+C Structured R11
B.C.R.A. CONFORME
>0,40 bagnato / et COMPL / CONFO!
(COF) g : ANFORDERUNGEN
ANSI A137.1 CONFORME
2012 >0,42 bagnato / et
(DCOF) T/CONFORME
0 24 scivoloso /
t / Rutschig / resbaladizo
BS 797((5- ) |ta moderata / 536
2:2002 (UK ssance modérée / masige _ _ _
(Pendulum Test eslizamiento moderado éggégz_o3oggg1_zg7x%%ﬂ 20
Value) >36 basso rlschlo sclvolamento / ’

low slipping risk /
geringe Rutsch gef

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E <0,5%




